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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
DINITROL 750 Grey
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Lepidla, utesfiovacie hmoty

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov Dovozca materialov pre SR: AUTO-COLOR Slovakia
: . S.r.o.,
Fnjma.l. DINOL GmbH Jesenna 1, 08005 Presov,
Ulica: Pyrmonter Strasse 76 Kontakt: +421917341855, e-mail: a-c@a-c.sk
Miesto: D-32676 Luegde Narodné toxikologické centrum SR: +421 2 54 774 166
Telefén: +49 (0) 5281 9829 80 Telefax: +49 (0) 5281 9829 860
Informacéné oddelenie: msds@dinol.com
1.4. Nudzové telefénne gislo: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686 700 (Beratung in Deutsch und Englisch)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Kategorie nebezpecenstva:
Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci: Eye lIrrit. 2
Respiracna/kozna senzibilizacia: Skin Sens. 1
Nebezpecnost pre vodné prostredie: Aquatic Chronic 3
Upozornenia na nebezpecnost’
Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Spdsobuje vazne podrazdenie oéi.
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Nebezpeéné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na Stitku
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
Dibutyltin dilaurate

Vystrazné slovo: Pozor

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.
Bezpecénostné upozornenia
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: umyte velkym mnoZstvom vody.
P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P501 Tento materidl a prislusna nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad .

2.3. Ina nebezpeénost’
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Nebezpecné obsiahnuté latky
C.CAs Oznadenie Podiel
¢.VES [&. indexu [¢. ReacH
Klasifikacia podia nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
90622-57-4 Uhlovodiky, C10-C12, izoalkany, <2% aromaty 3-<5%
923-037-2 | [01-2119471991-29
Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H304 H411 EUH066
2768-02-7 Vinyltrimethoxysilane 1-<3%
220-449-8 | [01-2119513215-52
Flam. Liqg. 3, Acute Tox. 4; H226 H332
1760-24-3 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane 1-<3%
217-164-6 | [01-2119970215-39
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H332 H318 H317
77-58-7 Dibutyltin dilaurate 01-<1%
201-039-8 | [01-2119496068-27
Muta. 2, Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 1, STOT RE 1, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H341 H360FD H314 H318 H317 H370 H372 H400 H410

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Dalsie instrukcie
Note: Each entry in the column EC number that begins with the number "9" is - until the publication the official
registration number - one specified by ECHA provisional number for the substance. The above-mentioned
substance(s) in this product is (are) identified by CAS number and indeed in Countries that are not subject to
the REACH Regulation, or in a regulation which is not in accordance with new naming convention for
hydrocarbons have been updated.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

Pri vdychnuti
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokozkou
Pri podrazdeni pokozky vyhladajte lekara.

Pri kontakte s o¢ami
Ihned opatrne a dékladne vyplachnite o€nou sprchou alebo vodou. Pri vznikani alebo pretrvavani tazkosti
vyhladajte o€ného lekara.

Pri poziti
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi).
Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Nevolnost, Omamenost,

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2 SK Datum tlace: 14.08.2018
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Kysliénik uhligity (CO2)
Hasiaci prasok
Prud ostrekovej vody

Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny lu¢

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari m6zu vznikat: Kysli¢nik uholnaty

5.3. Rady pre poziarnikov
Nie su potrebné Ziadne Specialne protipoziarne opatrenia.

Dalsie instrukcie

Kontaminovanu vodu na hasenie poZiaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanaliz&cie alebo

podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Dbajte na dostatoCné vetranie.
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapélenia - Zakaz fajcenia.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit aniku do kanalizacie a véd.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
Mimoriadne nebezpecenstvo poSmyknutia sa v désledku vyte€enia/rozliatia produktu.
Pozbierat materialom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac).
S pozbieranym materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpefna manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeénui manipulaciu
Pri otvorenom styku sa maju podla moznosti pouzit zariadenia s lokalnym odsavanim.
Pokial nie je mozné lokalne odsavanie, alebo je nedostatocné, musi byt pracovny priestor urcite podla
moznosti dobre vetrany.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne Specialne protipoziarne opatrenia.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavaijte len v pdvodnej nadobe na chladnom, dobre vetranom mieste.
Chrante pred vihkostou.

InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania
Skladovat oddelene od potravin.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2 SK

Datum tlace: 14.08.2018
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS

Chemicka latka

ppm

mg/m?

vla/cm?

NPEL

Pévod

13463-67-7

Oxid titanicity

5

priemerny

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2

SK

Datum tlace: 14.08.2018
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Hodnoty DNEL/DMEL

C. CAS | Chemicka latka
DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota
2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalaény systemicky 1,04 mg/m?
Spotrebitel DNEL, akutna inhalaény lokalny 93,4 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 0,3 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, akitna kozny lokalny 26,9
mg/osoba/deri
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 0,3 mg/kg t.h./den
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 4,9 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 0,69 mg/kg
t.h./den
1760-24-3 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ny systemicky 35,3 mg/m?
Zamestnanec DNEL, akutna inhalacny systemicky 35,3 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 5,0 mg/kg t.h./den
Zamestnanec DNEL, akutna kozny systemicky 5,0 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ny systemicky 8,7 mg/m?
Spotrebitel DNEL, akutna inhala¢ny systemicky 8,7 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 2,5 mg/kg t.h./def
Spotrebitel DNEL, akutna kozny systemicky 17,0 mg/kg
t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 2,5 mg/kg t.h./den
13463-67-7 | Titanium dioxide
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalaény lokalny 10 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 700 mg/kg t.h./den
77-58-7 | Dibutyltin dilaurate
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 0,02 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 0,42 mg/kg
t.h./den
Zamestnanec DNEL, akutna kozny systemicky 2,08 mg/kg
t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ny systemicky 0,006 mg/m?
Spotrebitel DNEL, akutna inhala¢ny systemicky 0,04 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 0,16 mg/kg
t.h./den
Spotrebitel DNEL, akutna kozny systemicky 1 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 0,004 mg/kg
t.h./den
Spotrebitel DNEL, akitna oralny systemicky 0,02 mg/kg
t.h./den

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2 SK Datum tlace: 14.08.2018
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Hodnoty PNEC

¢.CAS | chemicka latka

Oddiel pre zivotné prostredie Hodnota
2768-02-7 | Vinyltrimethoxysilane

Sladka voda 0,34 mg/l
Morska voda 0,034 mg/l
Sladkovodny sediment 1,24 mg/kg
Morsky sediment 0,12 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 110 mgl/l
Péda 0,052 mg/kg
1760-24-3 | N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane

Sladka voda 0,062 mg/l
Morska voda 0,0062 mg/I
Sladkovodny sediment 0,22 mg/kg
Morsky sediment 0,022 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 25,0 mg/l

Pbéda 0,0085 mg/kg
13463-67-7 Titanium dioxide

Sladka voda 0,184 mg/l
Morska voda 0,0184 mg/I
Mikroorganizmy v CistiCkach odpadovych vod 100 mg/l
Sladkovodny sediment 1000 mg/kg
Morsky sediment 100 mg/kg
Poda 100 mg/kg
77-58-7 Dibutyltin dilaurate

Sladka voda 0,000463 mg/I
Morska voda 0,0000463 mg/l
Mikroorganizmy v CistiCkach odpadovych vod 100 mg/l
Sladkovodny sediment 0,05 mg/kg
Morsky sediment 0,005 mg/kg
P&da 0,0407 mg/kg
Sekundarna otrava 0,2 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Dbajte na dostatocné vetranie.
Pri otvorenom styku su k pouzitiu zariadenia s lokalnym odsavanim.

Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia
Dodrziavat bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Pri pouzivani nejedzte ani nepite.
Ochrana ociltvare
Ramové okuliare s bo€nou ochranou (DIN EN 166)
Ochrana ruk

Noste overené ochranné rukavice (DIN EN 374):
NBR (Nitrilovy kau€uk), Doba permeécie (maximalna doba nosenia): 240 min.

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2 SK

Datum tlace: 14.08.2018
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Odporuca sa, konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam

pre Specialne pouzitie.

Ochranné rukavice by sa mali po prvych naznakoch opotrebovania vymenit.

Preventivna ochrana pokozky pletovym krémom.
Ochrana pokozky

Ochranny odev
Ochrana dychacieho ustrojenstva

Pracujte na dobre vetranom mieste alebo s dychacim filtrom.
plynovy filtracny pristroj (DIN EN 141)., Filtracny material/-médium: A

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: Pasta

Farba: Sedy

Zapach: charakteristicky
Hodnota pH:

Zmena skupenstva
Teplota topenia:

Pociato¢na teplota varu a destilacny
rozsah:

Teplota vzplanutia:

Horlavost’
tuha latka:

plyn:
Vybusné viastnosti
nie je stanovené
Dolny limit vybu$nosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota zapalenia:

Teplotu samovznietenia
tuha latka:
plyn:

Teplota rozkladu:

Oxidacné vlastnosti
nie je stanovené

nie je stanovené

nie je stanovené
155 °C

nie je stanovené

nepouzitefné
nepouzitelné

nie je stanovené
nie je stanovené

370 °C

nepouzitelné
nepouzitelné

nie je stanovené

Tlak pary: nie je stanovené
(pri 20 °C)

Hustota (pri 20 °C): 1,38 g/cm?®

Rozpustnost vo vode: Studia sa nemusi vykonat, pretoZe o tejto

latke je zname, Ze je nerozpustna vo vode

Rozpustnost’ v inych rozpust'adlach
nie je stanovené
Rozdel'ovaci koeficient:

Dynamicka viskozita:
(pri 20 °C)
Relativna hustota par:

nie je stanovené
23000 mPa-s

nie je stanovené

Metoda

DIN 51755

ISO 2811

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2 SK

Datum tlace: 14.08.2018
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Relativna rychlost odparovania: nie je stanovené
Obsah rozpust' dla: 4,60 %
9.2. Iné informacie
Obsah tuhého telesa: 95,40 %

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Produkt nebol overeny.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Reaguje s : Oxidaéné €inidlo. Silna kyselina
Po kontakte s vodou: Forma z: Metanol

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Chranite pred vlhkostou.

10.5. Nekompatibilné materialy
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Nie su zname Ziadne nebezpetné dekompozi¢né vyrobky.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych tGcinkoch

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2 SK

Datum tlace: 14.08.2018
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C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Metdda
90622-57-4  |Uhlovodiky, C10-C12, izoalkany, <2% aromaty
ustny LD50 >5000 Potkan
mg/kg
kozny LD50 >5000 Kralik
mg/kg
2768-02-7 Vinyltrimethoxysilane
ustny LD50 7340- Potkan
7460 mg/kg
kozny LD50 >3460- Kralik
4000 mg/kg
inhalacny (4 h) vypary LC50 16,79 Potkan
mg/I
inhalaény aerosol ATE 1,5 mg/l
1760-24-3 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
ustny LD50 2995 Potkan
mg/kg
kozny LD50 >2000 Kralik
mg/kg
inhalaény vypary ATE 11 mg/|
inhala¢ny aerosol LC50 1,49-2,44 |Potkan
mg/l
77-58-7 Dibutyltin dilaurate
ustny LD50 2071 Potkan
mg/kg
kozny LD50 >2000 Potkan
mg/kg

Zieravost’ a drazdivost’
Spbsobuje vazne podrazdenie oéi.

Zieravost/drazdivost koZe: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Senzibilizacny uc¢inok

MozZe vyvolat alergicku koznu reakciu. (N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane; Dibutyltin dilaurate)
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujiuce ucinky

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiracna nebezpecnost.

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Dalsie instrukcie

Samostatne neexistuju ziadne udaje o tomto pripravku/zmesi.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2

SK

Datum tlace: 14.08.2018
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C.CAS Oznadenie
Toxicita pre vodné Davka [h] | [d]|Druh Zdroj Metoda
prostredie
2768-02-7 Vinyltrimethoxysilane
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 >100 96 h|Brachydanio rerio
mg/| (danio pruhované)
Akutna toxicita rias ErC50 >100 72 h|Desmodesmus
mg/I subspicatus
Akutna toxicida EC50 >100 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/l vodna blcha)
1760-24-3 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
Akutna toxicita pre ryby | LC50 >100 96 h|Lepomis macrochirus
mg/l (slnecnica
modrohrd|a)
Akutna toxicida EC50 87,4 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/l vodna blcha)
77-58-7 Dibutyltin dilaurate
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 3,1 mg/l 96 h|ryba
Akutna toxicida EC50 <0,463 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/I vodna bicha)
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.
12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tato zmes.
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda
C.CAS Oznadenie Log Pow
2768-02-7 Vinyltrimethoxysilane 1,1
77-58-7 Dibutyltin dilaurate 4,44

12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii Ziadne udaje pre tuto zmes.
12.5. Vysledky postuidenia PBT a vPvB

nepouzitelné

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

VsSeobecné udaje
Samostatne neexistuju ziadne Udaje o tomto pripravku/zmesi.
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov. Nezmie$at' s inymi odpadmi.
Navrhovany zoznam pre kod odpadu/oznacenie odpadu podla EAKV:

KI'i¢ odpadu produktu

080409 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH

LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materidlov (vratane

vodotesniacich vyrobkov); odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujlice organické rozpustadla

alebo iné nebezpecné latky; nebezpecény odpad

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2 SK
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KI'u¢ odpadu znecistenych obalov

150110 ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A INAK
NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY:; Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu

komunalneho odpadu); obaly obsahujuce zvysky nebezpecénych latok alebo kontaminované

nebezpecnymi latkami; nebezpeény odpad

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporu

cené Cistiace prostriedky

Zlikvidujte pod dohfadom uradnych nariadeni.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN:

14.2. Spravne expediéné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN:

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN:

14.2. Spravne expediéné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

No dangerous good in sense of this transport regulation.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a zivotného

prostredia
Regula¢né informacie EU
2004/42/ES (VOC):
Dalsie instrukcie
ReSpektujte aj ndrodné pravne predpisy!

4,60 % (64,0 g/l)

Smernica 98/24/ES o ochrane zdravia pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.
Pozndmka: Narodna zakon pre chemické latky.

Cislo revizie: 2,1 - Zastepuje wersje: 2
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Narodné predpisy

Pracovné obmedzenie: Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletych osdb podla zakona
(94/33/ES). Dbajte na pracovné omedzenie podla zakona (92/85/EHS) na
ochranu buducich a dojéiacich matiek.

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo ohrozujuci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpec¢nosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny
Tato karta bezpecnostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajucej verzii v oddieli(och): 1.

Skratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H226 Horlava kvapalina a pary.

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H341 Podozrenie, Ze spdsobuje genetické posSkodenie.

H360FD Mo6ze poskodit plodnost. Méze poskodit nenarodené dieta.

H370 Spdsobuje poskodenie organov.

H372 Spdsobuje poskodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

EUH066 Opakované expozicia mbze spbsobit vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Dalsie informacie
Udaje v tejto karte bezpeénostnych udajov zodpovedaiju najlepsim zmalostiam nasich st¢asnych poznatkov,
vydanych tlaGou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpeéné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemézu sa udaje v
tejto karte bezpecénostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy
materidl.

(Udaje o nebezpednych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)
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