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1.3 Udaje o doddvatel’ovi karty bezpeénostnych udajov - \/yrobca/dodavate:

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo: Narodné téxikologické informané centrum 02/54774166

ODDIEL I: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu

- Obchodny ndzov: DINITROL 1000 SPRAY
- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporiucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

- PouZitie materidlu /zmesi Ochranny prostriedok proti korozii

DINOL Gmbh Auto Color Slovakia s.r.o., jesenna 1, 08005, Presov
Pyrmonter Strasse 79 Lugde Tel: +42151 773 23 66 E-mail: a-c@a-c.sk
Tel: +495 281 982 980 E-mail: msds@dinol.com  Zodpovednd osoba Ing.Peter Sedldk +421 917 341 855

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikdacia podl’a smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES
F+; Mimoriadne horlavy

RI2: Mimoriadne horlavy.

R66-67:  Opakovana expozicia méze sposobit vysusSenie alebo popraskanie pokozky. Pary mézu sposobit
ospalost’ a zavrat.
- Zvldstne upozornenia na nebezpelenstvd pre cloveka a Zivotné prostredie:
Vyrobok musit byt povinne oznaceny na zaklade vypoctovej metody "Vseobecnej zaradovacej smernice pre
pripravky v Europskom spolocenstve" v zmysle platného znenia.
Pri dihsom alebo opakovanom kontakte s pokozkou méze vzniknut zapalové ochorenie pokozky - ekzém z
dovodu odmastovacieho ucinku rozpustadia.
Pozor! Nadoba je pod tlakom.
Pésobi narkotizujuco.
- Klasifikacny systém:
Klasifikacia zodpoveda aktudlnym zoznamom ES, je v§ak doplnend udajmi z odbornej literatury a firemnymi
udajmi.
- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie podl’a smernic EHS:
Produkt je zatriedeny a oznaceny podla smernic ES/danych narodnych zdakonov.
Produkt je zatriedeny a oznaceny podla smernic ES/Nariadenia o nebezpecnych latkach.
R-vety a S nie je potrebné brat’ do uvahy, ak balenie neobsahuje viac ako 0,125 litra.

- Charakterizacné pismeno a oznacenie nebezpecnosti vyrobku:
F+ Mimoriadne horlavy

: R-vety:
12 Mimoriadne horlavy.
66 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
67 Pary mozu sposobit ospalost a zavrat.

- S-vety:
2 Uchovavajte mimo dosahu deti.
16 Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajcenia.
23 Vypary/aerosol nevdychovat
24 Zabrante kontaktu s pokozkou.
51 Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.
60 Tento material a prislusna nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad.

(pokraCovanie na strane 2)
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- Zvldstne oznacenie urcitych zmesi:
Ndadoba je pod tlakom: chranit pred slnecnym Ziarenim a teplotami nad 50 °C. Neprepichovat' a nehadzat’ do
ohna, a to ani po spotrebovani obsahu.
Nestriekat' do ohna alebo na Zeravé predmety.
Bez dostatocného vetrania moznost vzniku zmesi, ktoré moézu vybuchnut.

- Klasifikdcia podl’a smernice 75/324/EHS: Mimoriadne horlavy

- 2.3 Ind nebezpecnost’
Pet rolejova nafta / ropny desti lat / mazaci olej vyhovuju poziadavkam, nak olk o nie su klasifikované ako
karcinogénne (<0,1% benzén alt<3% (w/w) DMSO extrakt (IP 346)).

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s prisadami.

- Nebezpelné obsiahnuté latky:
64742-48-9 | tazky benzin (ropny), hydrogenovany, tazky ; hydrogenovany benzin 25-<50%
Xn R65
R10-66-67
\® Flam. Liq. 3, H226; ® Asp. Tox. 1, H304; > STOT SE 3, H336 |
74-98-6 |propdn 10-<25%
&Rz
<& Flam. Gas 1, H220; <> Press. Gas, H280
106-97-8 | butan 10-<25%
wrR2 o ]
<">Flam. Gas 1, H220; <’> Press. Gas, H280

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po kontakte s pokoZkou: V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
- Po kontakte s ocami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut priudom tecucej vody. V pripade pretrvavania tazkosti
konzultovat's lekdarom.
- 4.2 NajdoéleZitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamfitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: CO2, piesok, hasiaci prasok. Nepouzivat' vodu.
- Hasiace prostriedky nevhodné 7 bezpecnostného hl’adiska:
Voda.
Vodny luc.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice 7 ldatky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

(pokracovanie na strane 3)
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- 5.3 Rady pre poZiarnikov
- Zvldstne ochranné prostriedky: Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpeclnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vad.
- 6.3 Metody a materidl na zabrdanenie Sireniu a vycistenie:
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Nesplachovat vodou ani vodnymi Cistiacimi prostriedkami.
Tekuteé casti zozbierat pomocou materialu viazuceho kvapaliny.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsdavanie na pracovisku.
Opatrne otvarat a manipulovat' s nadrzami.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.
Nadrz je pod tlakom. Chranit pred slnecnym zZiarenim a teplotami nad 50 °C (napr. od Ziaroviek). Ani po
pouziti neotvarat nasilim ani nespalovat.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vrdtane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a ndadrZe:
Skladovat’ na chladnom mieste.
Riadte sa uradnymi predpismi pre tlakové plynové nadoby.
- InStrukcie ohl’adne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
Nadrze neuzatvarajte plynotesne.
Skladovat' v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
Chrante pred horucavou a priamym slnecnym Ziarenim.
- 7.3 Specifické konecéné poutitie(-ia) Nie sti k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- Dal§ie upozornenia tykajiice sa usporiadania technickych zariadeni: Ziadne dalsie vidaje, pozri bod 7.

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviiujucich pracovisko, ktorych hranicné hodnoty
by bolo potrebné kontrolovat.

- DalSie upozornenia: Ako podklad shizili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.

(pokraCovanie na strane 4)
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- Ochrana dychania:
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejsej resp. dlhodobej
expozicie pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
Pri nedostatocnom vetrani ochrana dychania.
- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

- Materidl rukavic
Vol'ba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidlu , ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je odlisna pri
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostdva z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat odolnost
materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusand.
Nitrilovy kaucuk

- Penetracny ¢as materidalu rukavic
> 480 min.
U vyrobcu rukavic zistit presny c¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.

- Ochrana o¢i:

@ Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikdalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje
- Vzhlad:
Forma: aerosol
Farba: svetlohnedy
- Pach: charakteru rozpustadla
- Prahova hodnota zdpachu: Neurcené.
- hodnota pH: Neurcené.
- Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblast’ tavenia: Neurceny
Bod varu/oblast’ varu: -44 °C
- Bod vzplanutia: <-20°C (DIN 53213)
- Zapalnost’ (tuhé, plynné skupenstvo):  Nepouzitelny
- Teplota zapadlenia: 200 °C
- Teplota rozkladu: Neurcene.
- Samozdpalnost’: Produkt nie je samozapalny.
- Nebezpecenstvo vybuchu: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti, moze viak

vytvarat nebezpecné vybusné pary/zmesy so vzduchom.

- Rozsah vybusnosti:

Spodna: 0,6 Vol %
Horna: 10,9 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 8300 hPa
- Hustota pri 20 °C: 0,71 g/em’ (DIN 51757)
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota pary Neurcené.

(pokraCovanie na strane 5)
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- Rychlost’ odparovania Nepouzitelny

- Rozpustnost’ v / mieSatel’nost’ s
Voda: nemiesatelné resp. malo miesatelny

- Rozdelovaci koeficient (n-oktanol/voda): Neurcené.

- Viskozita:
Dynamicka: Neurcené.
Kinematicka: Neurcene.

- Obsah rozpustadla:

Organické rozpust’adla: 72,8 %
Obsah pevnych Casti: 27,2 % (DIN 53216)
- 9.2 Iné informadcie Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.
- VOoC (EU): 72,85 %
- VOoC (EU): 517,2 g/l
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
- 10.1 Reaktivita

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.
- 10.3 MoZnost’ nebezpecnych reakcii Nie su zname zZiadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: kyslicnik uholnaty

ODDIEL 11: Toxikologické informdcie

- 11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

- Akutna toxicita:

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
64742-48-9 taiky benzin (ropny), hydrogenovany, t'aZky ; hydrogenovany benzin
oralne |LD50|>5000 mg/kg (rat)
dermalne | LD50|>3000 mg/kg (rab)

- Primarny draZdiaci ucinok:

- na pokozku: Nema Ziadny drazdivy ucinok.

- na oko: Nema Ziadny drazdivy ucinok.

- Senzibilizdacia: Nie je znamy Ziadny senzibilizacny ucinok

ODDIEL 12: Ekologické informadcie

- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulacny potencidal Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- DalSie ekologické tidaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (viastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo vicsich
mnozstvdch.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

(pokracovanie na strane 6)
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- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
16 00 00|ODPADY V ZOZNAME INAK NESPECIFIKOVANE
16 05 00 |plyny v tlakovych nadobdch a vyradené chemikalie

16 05 04* | plyny v tlakovych nadobach (vratane halonov) obsahujiicich nebezpecné latky

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informadcie o doprave

- 14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA UNI1950

- 14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN

-ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu

-ADR

- Trieda 2 5F Plyny

- Pokyny pre pripad nehody 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a Pozor: Plyny
- Kemlerovo Cislo (oznacujice druh nebezpecenstva): -

- Cislo EMS: F-D,S-U
- 14.7 Doprava hromadného ndkladu podla prilohy I1
k dohovoru MARPOL 73/78 a Kodexu IBC Nepouzitelny
- Preprava/d’alSie udaje: For ADR and IMDG: Transport and packing are in

accordance with the regulation for limited quantities.
These products are therefore classified as no

(pokracovanie na strane 7)
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dangerous goods.

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecCnosti, zdravia a Zivotného

prostredia

- Oznaclovanie podla smernic EHS:
Produkt je zatriedeny a oznaceny podla smernic ES/danych narodnych zdkonov.
Produkt je zatriedeny a oznaceny podla smernic ES/Nariadenia o nebezpecnych latkach.
R-vety a S nie je potrebné brat do uvahy, ak balenie neobsahuje viac ako 0,125 litra.

- Charakterizalné pismeno a oznacenie nebezpecnosti vyrobku:
F+ Mimoriadne horlavy

* R-vety:
12 Mimoriadne horlavy.
66 Opakovana expozicia méze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
67 Pary mozu sposobit ospalost a zavrat.

- S-vety:
2 Uchovavajte mimo dosahu deti.
16 Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapdlenia - Zakaz fajcenia.
23 Vypary/aerosol nevdychovat
24 Zabrante kontaktu s pokozkou.
51 Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.
60 Tento material a prislusna nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad.

- Zvlastne oznacenie urcitych zmesi:

Nadoba je pod tlakom: chranit pred slnecnym Ziarenim a teplotami nad 50 °C. Neprepichovat' a nehddzat do

ohnia, a to ani po spotrebovani obsahu.

Nestriekat' do ohia alebo na Zeravé predmety.

Bez dostatocného vetrania moznost vzniku zmest, ktoré mozu vybuchnut.
- Klasifikdcia podl’a smernice 75/324/EHS: Mimoriadne horlavy

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informadcie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vak zdruku vlastnosti produktu a

nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H226 Horlava kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati moze vybuchnut.
H304 Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty.

RI1I0 Horlavy.

RI12 Mimoriadne horlavy.

R65  Skodlivy, po poZiti méze spésobit poskodenie pliic.

R66 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
R67  Pary mozu sposobit ospalost' a zdavrat.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Research & Development
- Partner na konzultaciu: Kontakt: msds@dinol.com oder Tel.: 0049 (0)5281 982 980
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