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MNIA AL Karta bezpecnostnych udajov
VI N B (podla Prilohy | Nariadenia Komisie 453/2010/EC)
Datum tlace: 3.9.2015 Cislo verzie 17 Datum revizie: 3.9.2015

ODDIEL I: Identifikdcia ldtky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu

- Obchodny ndzov: DINITROL 6080 Fiberplast Spachtel
- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia ldatky alebo zmesi a poufZitia, ktoré sa neodporicajii
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- PouZitie materidlu /zmesi Tmel

- 1.3 Udaje o doddvatel’ovi karty bezpeénostnych tidajov - \/yrobca/dodavatg:
DINOL Gmbh Auto Color Slovakia s.r.o., jesenna 1, 08005, Presov
Pyrmonter Strasse 79 Lugde Tel: +42151773 23 66 E-mail: a-c@a-c.sk
Tel: +495 281 982 980 E-mail: msds@dinol.com  Zodpovednd osoba Ing.Peter Sedldk +421 917 341 855

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo: Narodné tbxikologické informané centrum 02/54774166

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia ldatky alebo zmesi
- Klasifikdcia podl'a smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES
Xn; §k0dliv35
R Skodlivy pri vdychnuti.

20
. Xi; DraZdivy

R36/38:  Drdzdi oci a pokoZku.

RI0: Horlavy.

- Zvldstne upozornenia na nebezpecenstvd pre cloveka a Zivotné prostredie:
Vyrobok musi byt povinne oznaceny na zdklade vypoctovej metody "VSeobecnej zaradovacej smernice pre
pripravky v Europskom spolocenstve” v zmysle platného znenia.

- Klasifikacny systém:
Klasifikdcia zodpovedd aktudlnym zoznamom ES, je vSak doplnend iidajmi z odbornej literatiiry a firemnymi
tidajmi.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie podl’a smernic EHS:
Produkt je zatriedeny a oznaceny podla smernic ES/danych ndrodnych zdkonov.
Produkt je zatriedeny a oznaceny podla smernic ES/Nariadenia o nebezpecnych ldtkach.
R-vety a S nie je potrebné brat do vivahy, ak balenie neobsahuje viac ako 0,125 litra.

- Charakterizacné pismeno a oznacenie nebezpecnosti vyrobku:
Xn Skodlivy

- Nebezpecenstvo urcujiice komponenty uvddzané na etikete:
styrén

- R-vety:
10 Horlavy.
20  Skodlivy pri vdychnuti.
36/38 DrdZdi oci a pokoZku.

- S-vety:
2 Uchovdvajte mimo dosahu deti.
(pokracovanie na strane 2)
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9 Uchovdvajte nddobu na dobre vetranom mieste.
13 Uchovdvajte mimo dosahu potravin, ndpojov a krmiv pre zvieratd.
23 Vypary/aerosol nevdychovat
46 V pripade poZitia, okamZite vyhladajte lekdrsku pomoc a ukdzte tento obal alebo oznacenie.
56 Zneskodnite tento materidl a jeho obal v mieste zberu nebezpecného alebo Specidlneho odpadu.
- 2.3 Ind nebezpecnost’
- Vysledky posiidenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkdch

- 3.2 Chemickd charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z niZSie uvedenych ldtok s prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté ldtky:

100-42-5 | styrén 10-<25%
X Xn R20-48/20-65; [ Xi R36/37/38
RI0

& Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

- DalSie tidaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Vseobecné instrukcie:
Priznaky otravy sa mézZu prejavit az po mnohych hodindch, z toho dévodu je nevyhnutny lekdrsky dohlad
minimdlne pocas 48 hodin po nehode.
- Po vdychnuti:
Privod cerstvého vzduchu, pripadne umelé dychanie, teplo. V pripade pretrvdvajiicich taZkosti konzultovat s
lekdrom.
V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokoZkou:
OkamZite umyt vodou a mydlom a poriadne opldchnut.
V pripade pretrvdvajiiceho podrdZdenia pokoZky vyhladat lekdra.
- Po kontakte s ocami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko miniit priidom teciicej vody. V pripade pretrvdvania tazkosti
konzultovat s lekdrom.
- 4.2 NajdoleZitejsie priznaky a tiéinky, akitne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: CO2, piesok, hasiaci prdsok. NepouZivat vodu.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpecnostného hladiska:
Voda.
Vodny lic.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z ldtky alebo zo zmesi Kyslicnik uholnaty (CO)

(pokracovanie na strane 3)
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- 5.3 Rady pre poZiarnikov
- Zvldstne ochranné prostriedky: Nasadit ochrannii dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Zabezpecit dostatocné vetranie.
PouZivat ochranné prostriedky. Nechrdnené osoby udriat' v bezpecnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpeclnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizdcie/povrchovych vod/spodnych vd.
- 6.3 Metody a materidl na zabrdnenie Sireniu a vy(istenie:
Zozbierat prostrednictvom materidlu sajiiceho kvapalinu (piesok, kremelina, ldtky viaZiice kyseliny, univerzdlne
pojivd, piliny).
Kontaminovany materidl likvidovat ako odpad podla bodu 13.
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Nesplachovat vodou ani vodnymi cistiacimi prostriedkami.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informdcie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.
Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informdcie o likviddcii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchddzanie
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsdvanie na pracovisku.
- In§trukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit do blizkosti zdpalné zdroje - nefajcit.
Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického ndboja.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vrdtane akejkol’vek nekompatibility

- Skladovanie:

- PoZiadavky na skladovacie priestory a nddrfe: Ziadne mimoriadne poZiadavky.

- Instrukcie ohl’adne spolocného skladovania: nevyZaduje sa

- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania: Nddrze udrfiavajte nepriedusne uzavreté.

- 7.3 Specifické konecéné poutitie(-ia) Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobnd ochrana

- DalSie upozornenia tykajiice sa usporiadania technickych zariadeni: Ziadne dalsie lidaje, pozri bod 7.

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sticasti kontrolovanych medznych hodnét siivisiacich s pracoviskom:
100-42-5 styrén
NPEL (SK)|NPEL hranicny: 200 mg/m’, 50 ppm

NPEL priemerny: 90 mg/m’, 20 ppm

- Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:
100-42-5 styrén

(pokracovanie na strane 4)
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BMH (SK)|600 mg/g kreat.

VySetrovany materidl: mo¢

Cas odberu vzorky: pri dlhodobej expozicii; po viacerych pracovnych zmendch, koniec expozicie
alebo pracovnej zmeny

Zistovany faktor: Kyselina mandlovd a kyselina fenylglyoxylovd

- DalSie upozornenia: Ako podklad sliZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamfZite vyzliect.
Pred prestdavkami a po ukoncent prdce umyt ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabrdnit styku s ocami a pokozkou.
- Ochrana dychania:
Pri krdtkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejsej resp. dlhodobej
expozicie pouZit' ochranny dychact pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

- Materidl rukavic
Rukavice z neoprenu.
Volba vhodnej rukavice nezdvisi iba od materidlu , ale aj od d'alSich kvalitativnych znakov a je odlisnd pri
kaZdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostdva z viacerych materidlov, nie je moZné predvidat’ odolnost materidlu
rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim preskiisand.

- Penetraény ¢as materidlu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny cas ldmavosti materidlu a dodrZiavat ho.

- Nevhodné sii rukavice z nasledovnych materidlov : Prirodny kaucuk ( latex)

- Ochrana o¢i:

@ Tesne prilnavé ochranné okuliare.

- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zdkladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach
- Vseobecné tidaje

- Vzhlad:
Forma: pastovity
Farba: svetlozeleny
- Pach: charakteristicky
- Prahovad hodnota zdpachu: Neurcené.
- hodnota pH: Neurcené.
- Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblast’ tavenia: Neurceny
Bod varu/oblast’ varu: 145 °C

(pokracovanie na strane 5)
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- Bod vzplanutia: 31 °C (DIN 53213)

- Zdpalnost’ (tuhé, plynné skupenstvo): NepouZitelny

- Teplota zapdlenia: 480 °C

- Teplota rozkladu: Neurcené.

- Samozdpalnost’: Produkt nie je samozdpalny.

- Nebezpecenstvo vybuchu:

Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti, moZe vSak vytvdrat
nebezpecné vybusné pary/zmesy so vzduchom.

- Rozsah vybusnosti:

Spodnd: 1,2 Vol %
Horna: 8,9 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 6 hPa
- Hustota pri 20 °C: 1,24 g/cm’ (DIN 51757)
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota pary Neurcené.
- Rychlost’ odparovania Neurcené.

- Rozpustnost’ v / miesatel’nost’ s

- 9.2 Iné informdcie
- VOC (EU):
- VOC (EU):

Voda: nemiesatelné resp. mdlo miesatelny
- Rozdelovact koeficient (n-oktanol/voda): Neurcené.
- Viskozita:

Dynamicka: Neurcené.

Kinematickd: Neurcené.
- Obsah rozpiistadla:

Organické rozpustadla: 22,0 %

Obsah pevnych casti: 78,0 % (DIN 53216)

Nie st k dispozicii Ziadne d'alsSie relevantné informdcie.
24,00 %
250,0 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemickd stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie si zndme Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhniit’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: kyslicnik uholnaty

(pokracovanie na strane 6)
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ODDIEL 11: Toxikologické informdcie

- 11.1 Informadcie o toxikologickych iicinkoch
- Akiitna toxicita:
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujiice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
100-42-5 styrén
ordlne LD50 5000 mg/kg (rat)
inhalativne | LC50/4 h |24 mg/l (rat)
- Primdrny draZdiaci ucinok:
- na pokoZku: Drazdi pokoZku a sliznicu.
- na oko: DrdZdivy licinok.
- Senzibilizdcia: Nie je zndmy Ziadny senzibilizacny ic¢inok
- Dalsie toxikologické instrukcie:
Produkt vykazuje na zdklade Vypoctového postupu Vseobecnej zatriedovacej smernice ES platnej pre zmesy v jej
poslednom platnom zneni nasledovné nebezpecenstva:
Skodi zdraviu
Drazdi

ODDIEL 12: Ekologické informdcie

- 12.1 Toxicita
- Vodnad toxicita: Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 12.3 Bioakumulaény potencidl Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 12.4 Mobilita v pode Nie si k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- Dalsie ekologické tidaje:
- Vseobecné vdaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizdcie.
Ohrozenie pitnej vody uZ v pripade tiniku nepatrného mnoZstva do podloZia.
- 12.5 Vysledky posiidenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny
- 12.6 Iné nepriaznivé iicinky Nie si k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporiéanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizdcie.

- Europsky katalog odpadov

08 00 00{ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB

08 04 00| odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materidlov (vrdtane vodotesniacich vyrobkov)

08 04 11*|kaly z lepidiel a tesniacich materidlov obsahujiice organické rozpustadld alebo iné nebezpecné ldtky

150000 ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE HANDRY, FILTRACNY MATERIAL A
OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

15 01 00| obaly (vrdtane odpadovych obalov zo separovaného zberu komundlneho odpadu)

(pokracovanie na strane 7)
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15 01 10*|obaly obsahujiice zvysky nebezpecnych ldtok alebo znecistené nebezpecnymi ldtkami

- Nevycistené obaly:
- Odporicanie: Likviddcia v zmysle iiradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informadcie o doprave

- 14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA UN3269

- 14.2 Sprdvne expedicné oznacenie OSN ) ’ L
-ADR 3269 VYSTROJ Z POLYESTEROVYCH ZIVIC
-IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT

- 14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu

-ADR

- Trieda 3 Horlavé kvapalné ldtky

- Pokyny pre pripad nehody 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Flammable liquids.

- Label 3

- 14.4 Obalovd skupina

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Ndmorny znecist’ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpeclnostné opatrenia pre uZivatel'a  Pozor: Horlavé kvapalné ldtky
- Kemlerovo cislo (oznacujice druh nebezpecenstva): 30

- Cislo EMS: F-ES-E
- 14.7 Doprava hromadného ndkladu podl'a prilohy II k
dohovoru MARPOL 73/78 a Kodexu IBC NepouZitelny

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/prdavne predpisy Specifické pre ldtku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

- Oznacovanie podl’a smernic EHS:
Produkt je zatriedeny a oznaceny podla smernic ES/danych ndrodnych zdkonov.
Produkt je zatriedeny a oznaceny podla smernic ES/Nariadenia o nebezpecnych ldtkach.
R-vety a S nie je potrebné brat do vivahy, ak balenie neobsahuje viac ako 0,125 litra.
(pokracovanie na strane 8)
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- Charakterizacné pismeno a oznacenie nebezpecnosti vyrobku:
Xn Skodlivy

- Nebezpecenstvo urcujiice komponenty uvddzané na etikete:
styrén

- R-vety:
10 Horlavy.
20  Skodlivy pri vdychnuti.
36/38 DrdZdi oci a pokoZku.

- S-vety:

2 Uchovdvajte mimo dosahu deti.

9 Uchovdvajte nddobu na dobre vetranom mieste.

13 Uchovdvajte mimo dosahu potravin, ndpojov a krmiv pre zvieratd.

23 Vypary/aerosol nevdychovat

46 V pripade poZitia, okamZite vyhladajte lekdrsku pomoc a ukdzte tento obal alebo oznacenie.

56 Zneskodnite tento materidl a jeho obal v mieste zberu nebezpecného alebo Specidlneho odpadu.
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informdcie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vak zdruku viastnosti produktu a nezakladajii
zmluvny prdvny vztah.

- Relevantné vety
H226 Horlavd kvapalina a pary.
H304 MoZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 DrdZdi koZu.
H319 Sposobuje vdzne podrdzdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 MobZe sposobit podrdidenie dychacich ciest.

H372 Sposobuje poskodenie orgdnov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
RI0 Horlavy.
R20 Skodlivy pri vdychnuti.

R36/37/38 DrdZdi oci, dychacie cesty a pokoZku.
R48/20  Skodlivy, nebezpecenstvo vdazneho poskodenia zdravia dlhodobou expoziciou vdychnutim.
R65 Skodlivy, po poZiti moZe spdsobit poskodenie pliic.

- Oddelenie vystavujice udajovy list: Research & Development
- Partner na konzultdciu: Kontakt: msds@dinol.com oder Tel.: 0049 (0)5281 982 980
- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii
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